
RIDER ZESPOŁU  „GANG MARCELA“ 
(skład 7-os.)

+ inne warunki

ZLECENIODAWCA zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt:

1. Aparatury nagłaśniającej (estradowej) o mocy co najmniej: 2 x 1000 W (w sali), w
wypadku  imprezy  plenerowej  co  najmniej  2  x  3000W  +  min.  6  monitorów
odsłuchowych;  +  3  równorzędne  mikrofony  wokalne,  +  6  mikrofonów  do
instrumentów;  6  x  wejścia  liniowe  (gitarowe  lub  DI-box’y),  a  także  3  gniazda
sieciowe (230 V)!  na scenie. Montaż na scenie: ok. 20-30 min. przed koncertem.

2. Solidnego  zadaszenia/plandeki  nad  głowami  wykonawców  -  w  przypadku  tzw.
imprezy plenerowej, umożliwiającego realizację koncertu także w przypadku deszczu
(lub alternatywnego miejsca koncertu).

3. Odpowiedniego  (swobodnego)  dojazdu  (i  odjazdu)  samochodu/(-ów)  zespołu  w
bezpośrednie pobliże sceny oraz zabezpieczonego miejsca postoju dla w/w pojazdów
na czas trwania koncertu.

4. Garderoby  (z  WC)  lub  innego  odpowiednio  zabezpieczonego  pomieszczenia  w
pobliżu estrady (podestu).

5. Ciepłych i zimnych napojów przed koncertem (w garderobie).
6. Estrady  (podestu)  wraz  z  oświetleniem,  umożliwiającej  zespołowi  swobodne

realizowanie  koncertu,  w odpowiednim dystansie  do  uczestników imprezy,  oraz  z
zabezpieczeniem  tzw.  „ochrony”  –  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie
przepisami.

7. Dopełnienia formalności związanych z „ZAIKSem” (tj. opłaty tantiem autorskich) na
podstawie tzw. „ramówki” zespołu „GANG MARCELA”.

8. Nocleg  dla  zespołu  w  ilości:   4  x  pok.  2-os.  (dot.  strefy  2  i  3;  bardziej  odległe
miejscowości od bazy zespołu-Bielska-Białej).

(W razie potrzeby poniższe ustawienie wykonawców może zostać odwrócone
względem osi sceny;  t.j. prawa strona = lewa strona)
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